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Resumo
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Abstract
Escreva aqui o Resumo do Trabalho. O Resumo e as palavras-chave devem estar totalmente contidos nesta página. - De 150 a 500 palavras.(Parágrafo único, espaçamento simples)
Keywords: Comprimento 80 caracteres - (obrigatoriamente em inglês)
O resumo e o abstract devem estar na primeira página, não ocupar mais de uma página.
Sugestão para estruturação do artigo
Introdução
De que trata o estudo? Por que a investigação foi feita?
O que se sabia sobre o assunto no início da investigação?
Ou melhor, o que NÃO se sabia sobre o assunto e motivou a investigação?
Materiais e Métodos
Como o estudo foi realizado?
Discussão
O que significam os achados apresentados?
Os achados estão de acordo com os resultados de outros autores ou são divergentes?
O que este estudo acrescenta ao que já se sabe sobre o assunto?
Como o assunto interfere na engenharia pública?
Resultados / Conclusão 
O que foi encontrado? Quais são os fatos revelados pela investigação?
Possíveis encaminhamentos para novas pesquisas ou artigos.
Referências
Segue abaixo modelo para formatação dos títulos, figuras, tabelas, legendas e referências bibliográficas. Substitua seu texto aqui.

OBS. IMPORTANTE - a formatação do texto, tabelas e fórmulas devem ser seguidos à risca sob a penalização do artigo não ser aceito.
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Figura 1 - Croquis do pilar. Vista frontal e lateral (FERNANDES et al. (1999))
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Tabela 1 – Esforços Reduzidos na Seção Remanescente - f = 1,4.

	Fissura
	Altura
	Caso I de Carregamento
	Caso II de Carregamento

	c (cm)
	a (cm)
	Nk (tf)
	Mkb (tf.m)
	Mka (tf.m)
	Nk (tf)
	Mkb (tf.m)
	Mka (tf.m)

	50
	124,1
	276,0
	2,8
	20,6
	242,8
	36,9
	17,0

	120
	110,3
	276,0
	6,6
	43,6
	242,8
	39,7
	35,8

	150
	104,3
	276,0
	8,3
	53,5
	242,8
	40,9
	43,8

	200
	94,5
	276,0
	11,0
	69,9
	242,8
	42,9
	57,2

	250
	84,6
	276,0
	13,8
	86,3
	242,8
	44,9
	70,6

	430
	49,0
	276,0
	23,7
	145,5
	242,8
	52,1
	118,9

	
	
	
	
	
	
	
	

	c (cm)
	a (cm)
	d
	db
	da
	d
	db
	da

	50
	124,1
	0,36
	0,01
	0,03
	0,31
	0,09
	0,02

	120
	110,3
	0,39
	0,02
	0,07
	0,34
	0,11
	0,05

	150
	104,3
	0,41
	0,02
	0,09
	0,36
	0,11
	0,07

	200
	94,5
	0,44
	0,03
	0,14
	0,39
	0,13
	0,11

	250
	84,6
	0,49
	0,04
	0,21
	0,43
	0,14
	0,17

	430
	49,0
	0,79
	0,11
	1,00
	0,69
	0,25
	0,82
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