SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
PROPOSTA DETALHE

Anexo I

Licitação por
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Requisição no
de

Processo no
CARIMBO DA FIRMA

A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do
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DISCRIMINAÇÃO

OBSERVAÇÕES
1ª - A PROPOSTA - DETALHE deverá:

· ser preenchidas integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;

· conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais  ou  estaduais e descontos especiais;  

· ser datada e assinada pelo gerente ou seu  procurador.

2ª - O Proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA - DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.

3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA - DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data do encerramento. 

4ª - A licitação mediante PROPOSTA - DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.

Local de entrega: Rua da Ajuda, 5 - 23o and.

Centro - Rio de Janeiro - RJ

Validade da PROPOSTA-DETALHE: preços válidos por 

60 (sessenta) dias úteis.

Prazo de entrega:

Declaramos inteira submissão ao presente termo e

legislação vigente.
Em,                /                                        /                  

Firma proponente - Assinatura do Responsável

EDITAL No 

Pregão Eletrônico

Nº 004/2010
22/03/2010
11:00
001
21/01/2010
E-12/660083/2010

004/2010
Conforme Edital.
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	LOTE 1 – Itens 01 ao 37.
 
	
	
	
	
	
	
	

	01
	3230.000.8618 - Serra, lâmina de aço, p/ arco de serra, tamanho padrão.


	Um
	40
	
	
	
	
	

	02
	5130.003.9068 - Serra copo, aço rápido, p/ madeira com adaptador, diâm: 1.


	Um
	20
	
	
	
	
	

	03
	5135.003.8619 - Broca de vídea, aço de alta resistência 6 mm.


	Um
	20
	
	
	
	
	

	04
	5135.003.9059 - Broca de vídea, aço de alta resistência 8 mm.


	Um
	20
	
	
	
	
	

	05
	5135.003.9062 - Broca, aço rápido p/ metal, 2 mm.


	Um
	20
	
	
	
	
	

	06
	5135.003.9063 - Broca, aço rápido p/ metal, 4 mm.


	Um
	20
	
	
	
	
	

	07
	5135.003.9064 - Broca, aço rápido p/ metal, 6 mm.


	Um
	20
	
	
	
	
	

	08
	5135.004.5652 - Broca de videa; aço de alta resistência, 7 mm.


	Um
	20
	
	
	
	
	

	09
	5325.003.9079 - Abraçadeira, amarração de fios e cabos, em nylon, auto travante de fixação, méd. 100x2,6x1mm.


	Um
	6.000
	
	
	
	
	

	10
	5325.003.9080 - Abraçadeira, amarração de fios e cabos, em nylon, outro travante de fixação, méd. 200x3,5x1,1mm.


	Um
	6.000
	
	
	
	
	

	11
	5925.001.1696 - Disjuntor termomagnético em baquelite, 2polos; 240/415 volts, 30 Amperes.


	Um
	24
	
	
	
	
	

	12
	5925.003.8620 - Disjuntor termomagnético, monofásico capacidade de ruptura 10ka para quadro GE, 15 Amperes.


	Um
	60
	
	
	
	
	

	13
	5925.003.8621 - Disjuntor termomagnético, monofásico, capacidade de ruptura 10KA p/ quadro GE, 20 Amperes.


	Um
	80
	
	
	
	
	

	14
	5925.009.9100 - Disjuntor termomagnético, monofásico, capacidade de ruptura 10KA para quadro GE, 10 Amperes.


	Um
	60
	
	
	
	
	

	15
	5925.006.3633 - Disjuntor, bipolar, 25 Amperes, 5KA.

	Um
	30
	
	
	
	
	

	16
	5925.006.3804 - Disjuntor termomagnético, tripolar 70 Amperes, corrente simétrica 42KA, INB600 VCA, 250VCC.

	Um
	24
	
	
	
	
	

	17
	5925.006.7885 - Disjuntor termomagnético, monopolar 20 Amperes, 5KA, para fixação em trilho DIN.


	Um
	48
	
	
	
	
	

	18
	5925.008.3201 - Disjuntor de 100 Amperes, trifásico; termomagnético, com tensão máxima de operação de 380VCA, capacidade de interrupção 10KA, dimensões 98,4X76,2X60mm.


	Um
	12
	
	
	
	
	

	19
	5925.008.3204 - Mini disjuntor de 20 Amperes, monofásico termomagnético, com tensão máxima de operação de 220VCA, capacidade de interrupção de 5KA, dimensões 86 x 18 x 70mm.


	Um
	30
	
	
	
	
	

	20
	5925.008.3211 - Mini disjuntor de 80 Amperes, trifásico termomagnético, com tensão máxima de operação de 380VCA, capacidade de interrupção de 10KA, dimensões 86 x 54 x 70mm.


	Um
	12
	
	
	
	
	

	21
	5970.003.2342 - Fita isolante, à base de composto especial de PVC anti-chama, adesiva, em rolo, larg.(mm):19, comp.(m)20, cor branca.

	Rl
	240
	
	
	
	
	

	22
	5975.003.5658 - Quadro metálico trifásico, c/ 12 posições monofásicas, com tampa, chave, barramento de neutro e terra isolados entre si e da carcaça, completo.

	Um
	24
	
	
	
	
	

	23
	5975.003.6227 - Curva de PVC, longa, roscavel, de 90º p/ conexão de eletroduto, diâm.(pol) ¾.

	Um
	24
	
	
	
	
	

	24
	5975.003.8629 - Boxe reto, caixa terminal de instalações em plástico aluminizado, fundido sob pressão, diâm. 50mm.

	Um
	24
	
	
	
	
	

	25
	5975.003.8632 - Canaleta, passagem de condutores elétricos, plástica, peças de comprimento padrão medindo  aproximadamente 20x10mm.

	Mt
	600
	
	
	
	
	

	26
	5975.003.8633 - Canaleta, passagem de condutores elétricos, plásticas, peças de comprimento padrão medindo aproximadamente 50X20mm.


	Mt
	750
	
	
	
	
	

	27
	5975.003.8657 - Quadro metálico trifásico, c/ 6 posições monofásicas, c/ tampa, chave, barramento de neutro e terra isolados entre si e da carcaça, completo.


	Um
	12
	
	
	
	
	

	28
	5975.004.1039 - Braçadeira de nylon, TAM. médio, acondicionada em saco c/ 100 unidades.


	Um
	6.000
	
	
	
	
	

	29
	5935.003.9084 - Tomada de embutir, redonda .tipo universal, 2 pólos+terra, 10 Amperes, com suporte de PVC rígido, fixação a caixa por parafusos, dotada de furos para prender a placa, tensão 250 V, acompanhado de placa 2X4, material fluorescente.

	Um
	150
	
	
	
	
	

	30
	6145.002.5340 - Cabo elétrico, p/ distribuição de energia em dutos subterrâneos, em canaletas ao ar e na terra, 0,6 à 1KV, isolamento c/ composto especial de cloreto de polivinila, 1 condutor de cobre nu, têmpera mole, seção(mm2): 2,5, nº de fios: 7 diâm.(mm2): 2,00.


	Mt
	3.000
	
	
	
	
	

	31
	6145.002.5341 - Cabo elétrico, p/ distribuição de energia em dutos subterrâneos, em canaletas ao ar e na terra, 0,6 à 1KV, isolamento c/ composto especial de cloreto de polivinila, 1 condutor de cobre nu, têmpera mole, seção(mm2): 4,0, nº de fios: 7 diâm.(mm2): 2,50.


	Mt
	2.100
	
	
	
	
	

	32
	6145.002.5342 - Cabo elétrico, p/ distribuição de energia em dutos subterrâneos, em canaletas ao ar e na terra, 0,6 à 1KV, isolamento c/ composto especial de cloreto de polivinila, 1 condutor de cobre nu, têmpera mole, seção(mm2): 6,0, nº de fios: 7 diâm.(mm2): 2,90.


	Mt
	1.500
	
	
	
	
	

	33
	6145.003.8571 - Cabo condutor elétrico PP 3 x 2,5mm, 750 V, em rolo de 100m.


	Mt
	3.000
	
	
	
	
	

	34
	6145.003.8572 - Cabo, condutor elétrica, PP 3X4mm, 750volts, em rolo c/100m.


	Mt
	1.200
	
	
	
	
	

	35
	6145.003.8573 - Cabo, condutor elétrica PP 4X4mm, 750 volts,  em rolo com 100m.


	Mt
	600
	
	
	
	
	

	36
	6240.004.6770 - Lâmpada fluorescente tubular, iluminação interna cor luz do dia, 32watts. Comprimento 1.220mm, Bipino.


	Um
	480
	
	
	
	
	

	37
	6250.004.4444 - Reator eletrônico, duplo, tensão 220volts, 2/32, 16 watts.


	Um
	300
	
	
	
	
	

	
	@Valor Total do Lote 1.

	---
	--
	----
	---
	@
	----
	@

	
	LOTE 2 – Itens 38 ao 48.


	
	
	
	
	
	
	

	38
	5970.004.3852 - Anilha plástica para identificação de cabo UTP categoria 5 (6mm2), referência 382-30 à 382-39.

	Um
	3.000
	
	
	
	
	

	39
	6145.004.0266 -Fio paralelo em cobre estanhado 2X22, cor cinza para ligações de telefone.


	Mt
	1.000
	
	
	
	
	

	40
	6145.004.7854 - Fio telefônico para RJ-11.

	Mt
	600
	
	
	
	
	

	41
	6145.003.8577- Cabo telefone CCI de 2 pares, bitola 050 AWG ,rolo com 200m.


	Mt
	1.200
	
	
	
	
	

	42
	6145.004.0265 - Fio jumper em cobre estanhado, coral e preto para jampeamento de telefone.


	Mt
	1.000
	
	
	
	
	

	43
	6145.005.6169 - Cabo telefone, CCI de 10 pares, bitola 050 AWG, rolo 200m


	Mt
	600
	
	
	
	
	

	44
	7440.003.8559 - Cabo de rede, par trançado, 4 pares, categoria V, cor azul UTP AF LAN, 24WG AZ ,rolo com 300m.


	Mt
	12.000
	
	
	
	
	

	45
	7440.003.8558 - Conector tipo RJ45, macho categoria5.


	Um
	6.000
	
	
	
	
	

	46
	7440.003.8557 - Caixa de montagem em superfície de saída lateral com conector RJ-45 fêmea para micro, categoria5, tipo 568-a , instalação em parede.


	Um
	300
	
	
	
	
	

	47
	5935.004.0257- Tomada fêmea dupla para uso em telefonia, padrão americano.


	Um
	200
	
	
	
	
	

	48
	5935.005.6969 - Plug conector de 4 vias para uso em telefonia tipo RJ-12.


	Um
	200
	
	
	
	
	

	
	@ Valor Total do Lote 2: 
	--
	--
	--
	--
	@
	--
	@

	
	DADOS BANCÁRIOS / LICITANTE:

Banco (Nome / Número):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Agência (Nome / Número):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Conta Corrente nº:
	
	
	
	
	
	
	








PRODERJ

PRODERJ


[image: image2.png]


[image: image3.png]


_990430375

